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BRADY B-7527 POLIPROPILENE
LAMINATO CON POLIESTERE TRASPARENTE

AA DESCRIZIONE
	 • GENERALE 

BRADY B-7527 è un materiale in polipropilene rigido stampato in superficie, con una superficie leggermente strutturata e sovralaminato con un poliestere 
trasparente lucido.

		
	 • APPROVAZIONI NORMATIVE
	 Per informazioni sullo stato di conformità Weee-RoHS di un prodotto Brady, visitare il seguente sito web:
 	 In Europa: www.bradyeurope.com/rohs

	 • CARATTETISTICHE SPECIALI
	 I segnali BRADY B-7527 possono essere utilizzati per molteplici utilizzi sia all’interno che all’esterno. Adatti agli ambienti difficili.
	 Il polipropilene BRADY B-7527 ha una buona resistenza ai solventi.
	 Il materiale di base è di colore bianco. B-7527 è disponibile in tutti i colori.

AA DETTAGLI
PROPRIETÀ FISICHE METODI DI PROVA RISULTATI MEDI

Spessore ASTM D 1000 1,55 mm (0,06 pollici)

Resistenza alla trazione PSTC-31 850 N/100 mm (777 once/pollici)

 Allungamento PSTC-31 17%

PROPRIETÀ DELLA PRESTAZIONE METODI DI PROVA RISULTATI STANDARD

Temperature d’uso 30 giorni a – 40°C
30 giorni a 120°C

Nessun effetto visibile
Nessun effetto visibile

Shock termico 1 ora alla massima temperatura e
2 ore alla temperatura minima Nessun effetto visibile

Resistenza all’abrasione
Metodo 5306 US Fed. Test 

Abrasimetro Taber, ruote abrasive CS-10, 
250 g/arm (norma federale 191, metodo 5306) 500 cicli

Nessun effetto visibile

Resistenza all’umidità 30 giorni a 37°C e 95% di umidità relativa (R.H.) Nessun effetto visibile

Resistenza ai raggi UV 30 giorni in camera Xenon di prova Nessun effetto visibile

Resistenza agli agenti atmosferici ASTM G154
30 giorni di QUV Nessun effetto visibile

PROPRIETÀ DELLA PRESTAZIONE  RESISTENZA CHIMICA

Test condotto a temperatura ambiente. Il test consisteva in 50 sfregamenti con un panno in cotone imbevuto del fluido di prova specificato.

REAGENTE CHIMICO 
OSSERVAZIONE SOGGETTIVA DEL CAMBIAMENTO VISIBILE

MATERIALE DELL’ETICHETTA

Alcool isopropilico Nessun effetto visibile

Acetone Nessun effetto visibile

Toluene Nessun effetto visibile

Acquaragia minerale 60-95% Nessun effetto visibile

N-esano Nessun effetto visibile

Metiletilchetone Nessun effetto visibile

Etanolo 96% Nessun effetto visibile
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AA GARANZIA
I prodotti Brady sono venduti con l’intesa che gli acquirenti li testeranno in condizioni reali di utilizzo e determineranno da soli la loro idoneità agli usi previsti. La 
Brady garantisce agli acquirenti che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione, ma limita la presente garanzia alla sostituzione del prodotto 
che, a giudizio di Brady, era difettoso al momento in cui la Brady lo ha venduto. La presente garanzia non si estende alle persone che hanno ottenuto il prodotto 
dagli acquirenti.
La presente garanzia sostituisce qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità 
o idoneità per uno scopo particolare, e di qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte della Brady. In nessun caso la Brady sarà responsabile per qualsiasi 
perdita, spesa o danno conseguente di qualsiasi tipo derivante dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare i prodotti Brady.

Copyright 2019 Brady Worldwide, Inc. -  Tutti i diritti riservati.
Questo materiale non può essere riprodotto o distribuito in qualsiasi forma senza autorizzazione scritta.

Diesel Nessun effetto visibile

Cloruro di sodio 10% Nessun effetto visibile

Ammoniaca 25% Nessun effetto visibile

Acido solforico 10% Nessun effetto visibile

Acqua Nessun effetto visibile

Acqua + sapone neutro (Extran® MA 02) Nessun effetto visibile

La durata di conservazione di questo prodotto è di due anni dalla data di ricevimento, a condizione che il prodotto sia conservato nella sua confezione originale in 
un ambiente con una temperatura inferiore a 80°F (27°C) e 60% RH (umidità relativa). Rimane la responsabilità dell'utente di valutare il rischio dell'uso di questo 
prodotto. Noi incoraggiamo i clienti a sviluppare protocolli di test che qualifichino l'idoneità di un prodotto all'uso nella loro applicazione effettiva.

Marchi commerciali:
ASTM: Società americana per test e materiali (U.S.A.).
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.).
Extran® è un marchio di Merck KGaA

Nota: Tutti i valori indicati sono medie e non devono essere utilizzati per scopi specifici.
I dati e i risultati dei test contenuti in questo documento sono destinati esclusivamente a fornire un’informazione di carattere generale e i clienti della Brady non 
devono servirsene per la progettazione e le specifiche o considerare che soddisfino determinati criteri di rendimento. I clienti che desiderano approfondire le 
specifiche o i criteri delle prestazioni per applicazioni specifiche del prodotto devono contattare la Brady per ulteriori informazioni.

Le informazioni sulla conformità del prodotto si basano su informazioni fornite dai fornitori delle materie prime utilizzate dalla Brady per la fabbricazione di questo 
prodotto o si basano sui risultati di test effettuati da terzi utilizzando metodi analitici riconosciuti, laboratorio indipendente. In quanto tale, Brady non rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia indipendente, esplicita o implicita, e non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso di queste informazioni.

AA DURATA DI CONSERVAZIONE


