
Werken in alle veiligheid

SETON SNELHEIDSDREMPEL

Productinformatiefi che

seton-nl.com/snelheidsdrempel
Bekijk de snelheidsdrempel in actie

Materiaal
Verkrijgbaar in 2 materialen:
- Een versie van premium pvc, die geverfd is in de massa en 

100% kleurvast is
- Een versie van gerecycled pvc, ideaal voor zones waar 

minder verkeer is.

Sterkte en duurzaamheid
Computertests* hebben aangetoond dat dankzij de 
railbevestiging:
- er opvallend minder vervorming van het pvc optreedt.
- en de belasting op de bouten vermindert wordt.

*Gesimuleerde tests als volgt:
Test 1:  stilstaand voertuig (5750 kg) op de drempel - oefent 

een druk uit van 9 bar
Test 2:  rijdend voertuig (4000 kg) op de drempel - oefent een 

druk uit van 6 bar.

Garantie
1 jaar voor fabricagefouten.

Temperatuur
Beide materialen kunnen gebruikt worden in temperaturen 
van -20° tot +60°C.

Refl ectie 
Elk middenstuk is uitgerust met 4 refl ectoren voor betere 
zichtbaarheid ’s nachts.

Onderhoud
-  We raden aan om de bouten regelmatig te controleren en 

eventuele losgekomen bouten weer aan te spannen
-  Reinig de verkeersdrempel regelmatig met water en een 

niet-schurende doek.

Verkrijgbare hoogtes
- 55 mm hoog: verlaagt de snelheid tot 15 km/h.
- 75 mm hoog: verlaagt de snelheid tot 8 km/h.

Gewicht (bij benadering)
- 55 mm hoog:   - middenstuk: 6 kg

- eindstuk: 4,5 kg (per paar).
- 75 mm hoog:   - middenstuk: 8 kg

- eindstuk: 5,8 kg (per paar).
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Afmetingen kabelgoot (beide hoogtes)

Afmetingen

55 mm hoog

75 mm hoog

Middenstuk

Middenstuk

Eindstukken

Eindstukken

Kabelgoot
50 x 25 mm (B x H)

Gleuven voor railbevestiging
41 x 21 mm (B x H)
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