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TECHNISCHE FICHE 

 
WEGENVERF VOOR STEDELIJK GEBRUIK 

 Ref. PRT 30 / PRT5 
 
 

BESCHRIJVING 
 
Deze verf is perfect voorzien op stedelijke beperkingen en draagt, door haar slipvaste eigenschappen, bij aan de 
veiligheid van de gebruikers. 
 
Verf op basis van gewijzigde acrylhars waarvan de formule werd ontwikkeld om de witte kleur van de markering 
doorheen de tijd in stand te houden. 
 
Bruikbaar voor de markering van lijnen, zebrapaden, stopstrepen, … 
 
 
UITVOERING 
 
Voorbereiding 
Gebruiksklaar, maar kan eventueel tot 5% worden verdund bij een temperatuur onder de 10°C. 
Aan te brengen op een droge en schone ondergrond bij een temperatuur boven de 5°C. 
 
Toepassing 
De verf kan worden aangebracht met elk soort markeertoestel dat gebruik maakt van een verstuivingssysteem 
“Airless” of een pomp. 
 
Airless: pijp, minimum 0,5 mm of 19 mil. 
 
De filter moet er eentje van minstens 60 mesh zijn.  
 
Reiniging met een verdunningsmiddel. 
 
 
EIGENSCHAPPEN 
 
Dosering 860 g / m² 
Droging Na 8 minuten bij 28°C en 44 % luchtvochtigheid 
Dichtheid 1,55 +/ 0,05 g/cm3 
Filtratie 250 µm 
Houdbaarheid 18 / 24 maanden 
Bewaring 1 jaar in de originele verpakking 
Verkoopseenheid Pot van 30 kg (ref. PRT 30) of pot van 5 liter (ref. PRT5_) 
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