
www.seton.eu

Scheda tecnica

PROFILI ANTIURTO OPTICHOC

I profili antiurto prevengono le ferite conseguenti agli urti, proteggendo contemporaneamente le attrezzature.

La marcatura di sicurezza di colore giallo/nero segnala le fonti di pericolo su bordi, spigoli sporgenti e ostacoli. I profili antiurto sono applicati, per esempio, sui 
percorsi di movimentazione all’interno oppure su macchine e veicoli o lungo pareti e passaggi, sia all’interno che all’esterno.

Il processo di fabbricazione particolare conferisce a questi profi una grande flessibilità, proteggendoli contro l’abrasione dei colori.

I profili antiurto smorzano gli urti violenti, riducendo efficacemente il rischio di ferite.

 A Descrizione
• Materiale: poliuretano espanso riciclabile senza HCFC.

• Superficie: pellicola poliuretanica stampata senza verniciatura esterna.

• Adesivo: adesivo acrilico modificato (solo alcuni modelli sono autoadesivi).

• Adesività: 21 N/25 mm.

• Resistenza a temperature: tra – 40°C e + 100°C.

• Resistenza al fuoco: norma DIN en 13501-1 Classe E.

• Conformità: direttiva 2011/65/EU e RoHS 2015/B63.

• Colore: strisce di segnalazione giallo/nero (altri colori possibili).

• Lunghezza standard: 1m (altre lunghezze possibili).

• Montaggio: incollaggio semplice su superfici pulite e sgrassate.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/08/22 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

 A Istruzioni di posa
1. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata, se necessario, servendosi di un taglierino.

2. Preparare la superficie di applicazione (per esempio, rimuovere eventuali tracce di grasso con etere di petrolio o simili) e assicurarsi che sia asciutta (lasciare 
evaporare il solvente).

3. La temperatura di applicazione deve essere intorno ai 15-20°C.

4. Rimuovere con precauzione il liner di protezione.

5. Incollare il profilo sulla superficie e premere con forza.

6. La tenuta massima è raggiunta dopo circa 24 ore.

7. Se l’incollaggio non è possibile, il profilo può essere fissato con viti e tasselli o con una colla per elastomeri (anche in questo caso, seguire le fasi di prepara-
zione della superficie).


