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Archetti di sicurezza
Codice ASR / ACEZ

 A Utilizzo: 
• Per la protezione di zone a rischio in laboratori e nelle vicinanze dei macchinari.
• Possono essere fissati all’esterno degli edifici (uscite di scuole, di fabbrice, ecc.).

 A Descrizione tecnica:
• In tubo d’acciaio zincato, spessore: 2.5 mm
• Diametro da 40 o 60 mm in base al modello
• Finitura in vernice laccata
• Bande di contrasto incollate
• Fissaggio su piastra o da sigillare direttamente al suolo in base al modello
• Altezza utile: 1 m



Fichas técnicas

www.seton.eu

Codice Seton Colore h’ (mm) L(mm) Ø D (mm) Peso (Kg) Numero bande b (mm)

ASP1BBR Rosso / Bianco nc 1 000 40 6,8 6 150

ASP1JBN Giallo / Nero nc 1 000 40 6,8 6 150

ASP2BBR Rosso / Bianco nc 1 500 40 8,5 6 150

ASP2JBN Giallo / Nero nc 1 500 40 8,5 6 150

ASP3BBR Rosso / Bianco nc 2 000 40 9,6 8 150

ASP3JBN Giallo / Nero nc 2 000 40 9,6 8 150

ASP1J Giallo nc 1 000 40 6,8 0 Senza bande

ASP2J Giallo nc 1 500 40 8,5 0 Senza bande

ASP3J Giallo nc 2 000 40 9,6 0 Senza bande

ASG1BRP Rosso / Bianco nc 1 000 60 9,7 6 150

ASG1BRS Rosso / Bianco 200 1 000 60 8,5 6 150

ASG1JNP Giallo / Nero nc 1 000 60 9,7 6 150

ASG1JNS Giallo / Nero 200 1 000 60 8,5 6 150

ASG3BRP Rosso / Bianco nc 2 000 60 13,8 8 150

ASG3BRS Rosso / Bianco 200 2 000 60 12,7 8 150

ASG3JNP Giallo / Nero nc 2 000 60 13,8 8 150

ASG3JNS Giallo / Nero 200 2 000 60 12,7 8 150

ASG1JP Giallo nc 1 000 60 9,7 0 Senza bande

ASG1JS Giallo 200 1 000 60 8,5 0 Senza bande

ASG3JP Giallo nc 2 000 60 13,8 0 Senza bande

ASG3JS Giallo 200 2 000 60 12,7 0 Senza bande


