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Optichoc varnings- och skyddsprofiler

•	Skyddar din personal genom att motverka skador som kan uppstå vid krockar med utskjutande kanter, hörn, och föremål. Skyddens utmärkta stötabsorberande 
egenskaper minskar avsevärt risken för kroppslig skada.

•	Skyddar dina väggar, inredning och utrustning mot påkörningsskador och slitage. 

•	Signalerar hinder och farliga områden.

•	Fäster på nästan alla ytor (trä, metall, väggar, gips, etc.).

•	Lämpar sig för användning både inom- och utomhus.

AA Användning

Självhäftande skydd

1. Skär skyddet i önskad längd, t.ex. med en mattkniv.

2. Rengör underlaget med ett avfettningsmedel och låt det torka ordentligt.

3. Försäkra dig om att den omgivande temperaturen ligger runt +15°C till 
+20°C vid appliveringstillfället.

4. Ta försiktigt bort linern som täcker klisterremsorna.

5. Placera skyddet på underlaget och tryck hårt. Maximal vidhäftning uppnås 
efter cirka 24 timmar.

AA Monteringsinstruktioner
Icke självhäftande skydd

1. Skär skyddet i önskad längd, t.ex. med en mattkniv.

2. Rengör underlaget med ett avfettningsmedel och låt det torka ordentligt.

3. Limma fast skyddet med hjälp av ett monteringslim.

4. Låt torka ordentligt.

•	Material: kärna i återvinningsbart, expanderat polyuretanskum utan CFC (freoner). Ytskikt bestående av en tryckt folie i polyuretan utan externt applicerad färg. 
Materialkompositionen uppfyller kraven i RoHS-direktivet (2011/65/EU & RoHS 2015/863).

•	Lim (gäller endast de självhäftande modellerna): modifierat akryllim.

•	Vidhäftningsstyrka (gäller endast de självhäftande modellerna): 21 N/25 mm.

•	Temperaturtålighet: –40°C till + 100°C.

•	Brandsäkerhet: brandklass E (svårantändlig) enligt DIN EN 13501:1-1. 

•	Längd: 1 m och 5 m (säljs i plastpåse), 50 löpmeter (säljs i kartong).

AA Produktspecifikationer


