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Tekniskt datablad

IK- och IP-klassifi cering för elektrisk utrustning

IP-klassifi ceringen består av en 2-siffrig kod som anger kapslingens penetrationsmtstånd mot fasta partiklar (första siffran) och vatten med skadliga effekter (andra 
siffran).
Testerna utförs i enlighet med International Electrotechnical Commissions standard IEC 60529 och testresultaten anges under följande format: IP XX där de två 
bokstäverna XX är antingen 2 siffror eller 1 siffra och 1 bokstav.

IK-klassifi ceringen består av en 2-siffrig kod som anger kapslingens mekaniska hållfasthet. 

Testerna utförs i enlighet med standard EN 50102 och testresultaten anges under följande format: IK XX där de två bokstäverna XX beskriver en grupp 
produktegenskaper.

Detta datablad utarbetades 16.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

(1)
Den första siffran anger kapslingens 
skydd mot fasta partiklar

0 Inget skydd

1
Skydd mot fasta föremål med en diameter 
över 50 mm

2
Skydd mot fasta föremål med en diameter 
över 12,5 mm

3
Skydd mot fasta föremål med en diameter 
över 2,5 mm

4
Skydd mot fasta föremål med en diameter 
över 1 mm

5
Delvis dammtät (visst dammintrång är 
tillåtet)

6 Helt dammtät

X Det fi nns inget krav på att testa produkten

(*) De 2 siffrorna anger kapslingens stöttålighet

00 Inget skydd

01 Skydd mot slagenergier på 0,15 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 150 g som faller från 10 cm höjd)

02 Skydd mot slagenergier på 0,2 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 200 g som faller från 10 cm höjd)

03 Skydd mot slagenergier på 0,35 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 250 g som faller från 15 cm höjd)

04 Skydd mot slagenergier på 0,5 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 350 g som faller från 20 cm höjd)

05 Skydd mot slagenergier på 0,7 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 350 g som faller från 20 cm höjd)

06 Skydd mot slagenergier på 1 Joule (slagkraft motsvarande ett föremål på 250 g som faller från 40 cm höjd)

07 Skydd mot slagenergier på 2 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 0,5 kg som faller från 40 cm höjd)

08 Skydd mot slagenergier på 5 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 1,25 kg som faller från 40 cm höjd)

09 Skydd mot slagenergier på 10 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 2,5 kg som faller från 40 cm höjd)

10 Skydd mot slagenergier på 20 Joules (slagkraft motsvarande ett föremål på 5 kg som faller från 40 cm höjd)

(3) Tillägsmärkning (ej obligatorisk)

A Skydd mot oavsiktlig beröring av farliga delar med handen

B Skydd mot oavsiktlig beröring av farliga delar med ett fi nger

C Skydd mot oavsiktlig beröring av farliga delar med ett verktyg

D Skydd mot oavsiktlig beröring av farliga delar med en tunn ledning

(4) Tillägsmärkning (ej obligatorisk)

H Kompletterande information för spänningssatt utrustning

M Kompletterande information : produkten var rörlig under vattentestet

S Kompletterande information : produkten var stilla under vattentestet

W Kompletterande information angående väderförhållanden

(2) Den andra siffran anger kapslingens skydd mot vatten

0 Inget skydd

1 Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar (kondensation)

2 Skydd mot vattenstrålar med en infallsvinkel som avviker med max 15° från den vertikala axeln

3 Skydd mot vattenstrålar med en infallsvinkel som avviker med max 60° från den vertikala axeln

4 Skydd mot vattenstrålar från alla håll (visst vätskeintrång är tillåtet)

5 mot lågtrycksstrålar från en vattenslang från alla håll (visst vätskeintrång är tillåtet)

6
Skydd mot högtrycksstrålar från en vattenslang+havsvågor från alla håll (visst vätskeintrång är 
tillåtet)

7 Vattentät vid tillfällig nedsänkning i vatten på max 1 meters djup

8 Vattentät vid långvarig nedsänkning i vatten på minst 1 meters djup

X Det fi nns inget krav på att testa produkten

 A IP (1) (2) (3) (4) (5) (6)

 A IK (*)


