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Scheda tecnica

Strisce antiscivolo adesive transparenti - ADTB e ADTR -

 A Descrizione

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.

• Materiali:  Abrasivo in ossido di alluminio incollato su un substrato polimero. Parte posteriore a base di solvente adesivo acrilico. Il prodotto 
viene fornito con un rivestimento resistente all’umidità.

• Finitura:  Granulosa
• Granulometria:  46 
• Spessore:  1.0+ or – 0.05mm
• Resistenza chimica: N/A
• Temperatura d’uso: -10° a 60° C
• Resistanza allo strappo: 24 ore 1” x 1” fi no a 1Kg
• Spessore del rivestimento: 0.05mm
• Residuo del solvente: 0.5%
• Aderenza: 2.5Kg/2.5 cm
• Ambiante: Utilizzabile all’interno o all’esterno
• Resistenza UV: Si
• Applicazione tipo: Ideale per scale, rampe, vie di passaggio, veicoli o navi 
• Installazioni: Adesivo sensibile alla pressione
• Performance: Conforme al test antiscivolo EN13552 Categoria R13


