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Tekniskt datablad

Duraguard etiketter B-181

 A Beskrivning
• Seton B-181 Duraguard® består av ett betryckt band med transparent laminat. Materialet kan användas inomhus såväl som utomhus.

 A Tillämpningsområden
• Seton B-181 används för identifi ering av t.ex. datorer, kontorsutrustning, skrivbord, stolar, bord, skåp, redskap, brandsläckare, maskiner och elektroniska 

apparater.

 A Produktspecifi kationer
• Material : metalliserat band med transparent plastfi lm
• Standardfärger : röd, grön, svart, ljusblå, mörkblå, och vinröd
• Bakgrund : silver med svart text

 A Kemikalieresistens

Fysiska egenskaper Testmetoder Genomsnittliga resultat

Tjocklek PSTC-33 0,25 mm

Dragstyrka PSTC-31 Brister vid 2100 N/100 mm

Sträckningselasticitet PSTC-31 Brister vid 100%

Vidhäftningsförmåga på stål
PSTC-1

15 minuters fästtid
72 timmars fästtid

109 N/100 mm
132N/100mm

Initiell vidhäftningsförmåga ASTM D2979 1700 g

Skjuvhållfasthet PSTC-7 1000 timmar

Slitstyrka Metod 5306 US Federal testmetod standard nr 191A CS-17 hjul, 1000 g vikt. Trycket tål upp till 1900 cykler.

Kemisk reagent 7 dagars neddoppning Neddoppningstest Skraptest

30% svavelsyra Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

10 % svavelsyra Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

30 % HCl Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

10 % HCl Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

50 % NaOH Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

10 % NaOH Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

Matyl etylketon Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat)

Aceton Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat)

1,1,1-trikloretan Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan

Metanol Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

IPA (Isopropanol) Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan

ASTM #3 olja Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

SAE 20 olja Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Alconox® Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Toluen Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat)

Mineral alkohol Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Ättiksyra Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan

5 % ättiksyra Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Dieselolja Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Heptan Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

Cellosolveacetat Olämplig (prov skadat) Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan

Koncentrerad ammoniak Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

10 % ammoniak Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Terpentin Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan

Kerosen Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Vatten Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan

Bensin Olämplig (prov skadat) Ingen påverkan Ingen påverkan
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• 7 dagars neddoppning : provet sänks ned i respektive testvätska under 7 dagar
• Neddoppningstest : provet sänks ned i respektive testvätska 5 x 10 minuter med viloperioder på 30 minuter mellan var nedsänkning
• Skraptest : provet skrubbas under 1 minut med en bomullstuss som är dränkt i respektive testvätska
• Ytglans : Minst 130 Gardner-enheter (60° glans)
• Lägsta appliceringstemperatur : 10°C
• Brukstemperatur : Från -40°C till 145°C
• Genomsnittlig livslängd utomhus :  3-5 år (den genomsnittliga livslängden utomhus beror på användarens prestationskrav, klimatologiska förhållanden, 

materialets färger och montering)
• Hållbarhet : 1 år vid förvaring vid 21°C och 40 till 50% R.F

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

 A Varumärken och referenser
ASTM: American Society for Testing and Materials (USA). Det amerikanska förbundet för tester och material
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (USA). Rådet för tryckkänsliga självhäftande band

Testresultaten i detta dokument är endast avsedda för generell information och får således ej användas av Bradys kunder som prestandakriterier. Kunder som 
önskar ytterligare information för särskilda produktändamål bör kontakta Brady.

 A Garanti
Bradys produkter säljs under förutsättningen att kunden själv testar dem och därefter bildar sig en egen uppfattning om deras lämplighet för det avsedda 
ändamålet. Brady garanterar köparen att produkten är fri från felaktigheter vad gäller material och fabrikation, men begränsar sin skyldighet under denna garanti 
endast till ersättning av produkten och då enbart om den nöjaktigt visats vara felaktig vid försäljningstidpunkten. Denna garanti gäller ej för personer som har 
anskaffat sig produkten från återförsäljare och inte Brady.

Denna garanti ersätter varje annan garanti, uttalad eller underförstådd, inklusive, men inte begränsad till, någon underförstådd garanti avseende 
säljbarhet eller lämplighet för särskilda ändamål, och någon annan skyldighet eller förpliktelse från Bradys sida. Brady är under inga omständigheter 
ansvarig för förlust, skada, bekostnad eller följdaktig skada av något slag, vilken har uppstått i samband med användande eller felaktigt användande 
av någon av Bradys produkter.


