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Bolardos para la red viaria de caucho reciclado - PVCR8

AA Consejos de instalación
Para su uso en lugares públicos y privados con el fin de delimitar, señalar, prohibir el paso o el acceso a un lugar: jardines públicos, aparcamientos, viviendas, etc.
No se recomienda su instalación en carreteras con elevada afluencia de tráfico, ya que su objetivo no es detener vehículos. 

AA Descripción técnica
Composición:
Bolardo fabricado en granulado de caucho negro reciclado (derivado de neumáticos triturados) aglomerado mediante un agente aglutinante a base de elastómero de poliu-
retano sin disolvente incoloro o teñido. También consta de dos bandas reflectantes «3M» con una anchura de 5 cm cada una. 
Sistema de anclaje al suelo incluido. 
 
Dimensiones y peso: 
Altura = 800 mm 
Diámetro = 160 mm 
Peso con anclaje = aproximadamente 18 k 
 
Distancia entre las dos bandas reflectantes: aproximadamente 8,5 cm desde la parte superior a la 1.a banda; alrededor de 12 cm 

AA Información complementaria
Instalación:
Este bolardo debe instalarse en un suelo blando, tierra, etc.
con la ayuda de un tubo redondo de polietileno (incluido), con una longitud de 600 mm y un
diámetro de 60 mm, para su anclaje.

Este anclaje se realiza mediante una zapata de hormigón, con una dosificación de 350 kg/m3, 
de dimensiones 300x300x400 mm. Debe quedar fuera del hormigón una longitud del tubo 
de 300 mm (es decir, la mitad). Esperar a que se seque el hormigón (aproximadamente 
72 horas).

A continuación, introducir el bolardo en el tubo de anclaje.
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