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Aanwijzing hoe de film aanbrengen 

Stap 1: 
• Maak het vensterglas 

perfect schoon  
met een schraper,  
een wisser en een 
spuitbus.

• Veeg dan de kozijnen 
schoon met keukenpapier. 

 A Zorg dat u het volgende materiaal bij de hand heeft 
• 1 spuitbus met water met enkele druppels afwasmiddel.
• 1 glasschraper met scheermes.
• 1 rubberen wisser.
• 1 cutter.
• 1 rol keukenpapier.
• Min. aanbrengtemperatuur: 5°C. 

 A Onze aanbevelingen 
• Om een optimaal resultaat te verkrijgen, moet het aanbrengen met de grootste zorg gebeuren. 
• Als na het aanbrengen nog enkele fouten zichtbaar zijn, zullen deze na 5 minuten verdwijnen.
• De film niet schoonmaken gedurende de droogperiode van 5 weken.
• Na de droogperiode kan de film worden schoongemaakt met water en een beetje zeepsop. Gebruik geen producten die schuren of alcohol bevatten.
• Om aan een hoog verwachtingsniveau te voldoen, moeten geen films van meerdere producenten samen worden gebruikt.

Stap 4: 
• Maak de beschermlaag 

los door de kleeflaag  
van de film met 
zeepwater te bespuiten. 

Stap 2: 
• Versnijd de film  

met een cutter,  
2 à 3 cm groter  
dan het vensterglas.

Stap 5: 
• Draai om en breng  

de film met de kleefkant 
aan op het vensterglas.

Stap 7: 
• Druk aan met de wisser, 

vanuit het midden  
naar de buitenkant.  
Begin bovenaan.

Stap 3: 
• Gebruik 2 stukjes 

plakband om de 
beschermlaag af te halen. 

Stap 6: 
• Bespuit de film zodat  

de wisser goed  
kan glijden. 

Stap 8: 
• Snijd de film af op 2 mm 

vanaf het kozijn, zodat 
deze niet tegen het kozijn 
aankomt en druk  
dan nogmaals aan.
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