
 
 
 
 

 

 

  Productinformatie  
 
 

Draagbare veiligheids- en oogdouche, ref. 4648 
Beschrijving 
• Voor alle situaties waarin aansluiting op een waterleiding 

niet mogelijk is, is een draagbare veiligheidsdouche met 
watertank noodzakelijk. 

• De draagbare veiligheidsdouche met watertank 
combineert 2 functies: douche voor de ogen en het 
lichaam 

• Uitrusting voor eerste hulp die geïnstalleerd moet 
worden in de buurt van werkplekken die werknemers 
blootstellen aan een risico op besmetting of het 
opspatten van gevaarlijke producten in de ogen en/of 
op het lichaam. 

• Zij is uitgerust met een douchekop met flexibele slang 
voor het onmiddellijk spoelen van de ogen en/of het 
lichaam met water in geval van het per ongeluk 
opspatten van gevaarlijke, bijtende, irriterende of giftige 
producten. Spoelen met een waterstraal helpt bij het 
verdunnen van het product. Zacht schuimende 
waterstraal voor het spoelen van verontreinigde 
lichaamsdelen. 

 
Technische specificaties 
• Materiaal: 

- Watertank: roestvrij staal; 
- Slang: roestvrij staal; 
- Oogdouche: van soepel rubber met stofkap voor effectief en 

hygiënisch spoelen van de ogen bij opspatten van 
gevaarlijke producten in de ogen  

• Apparatuur: - Watertank van 18 liter (max. 15 liter drinkwater zonder toevoegingen); 
- Flexibele slang van 1,5 meter (meegeleverd); 
- Manometer voor controledruk; 
- Ontluchtingsventiel in geval van overdruk; 
- Verbinding “JOLLY” (meegeleverd voor vullen reservoir). 

• Werkdruk: 6 bar. 
• Waterdebiet: 6 l/min. 
• Conformiteit: voldoet aan de norm DIN EN 15154. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 
• Stap 1: Controleer of de tank niet onder druk staat door aan de ring van het ontluchtingsventiel te trekken. 
• Stap 2: Open de bovenste dop. Spoel de tank met water om eventuele resten/aanslag te verwijderen en vul de tank met 15 liter 

drinkwater, zonder additieven toe te voegen. 
• Stap 3: Breng de tank met perslucht, met behulp van de slang die is aangesloten op de witte fitting (Jolly-connector) en goed is 

aangesloten op de watertank, op een druk van 6 bar. 
• Stap 4: De druk is gemakkelijk te controleren dankzij de manometer die op de oogdouche is aangesloten en de zwarte connector die 

op de juiste manier is aangesloten. De watertank is klaar voor gebruik. 
• Advies: Ververs het water minstens één keer per maand om het zo schoon mogelijk te houden. 
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