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Tekniskt datablad

3M Vinylband 767

 A Produktbeskrivning
• Tejp i röd/och vitrandig vinyl. Används för markering av brandbekämpningsutrustning, rökområden, nödutgångar och brandfarliga ämnen.

 A Materialsammansättning
• Band: PVC
• Klister: Gummibaserat lim

 A Allmän produktinformation
Tejpen tål de fl esta lösningsmedel, undantaget ketoner, klorerade kolväten och estrar närvarande i thinners, avfettningsmedel och färgborttagningsmedel.

Tejpen kan förvaras i upp till 12 månader i sin originalförpackning. Den bör förvaras på ett torrt ställe undan direkt solljus vid rumstemperatur (15°C -27°C och 
40%-50% luftfuktighet).

Bästa resultat uppnås när tejpen appliceras på torra, rena och fettfria ytor vid 15°C -29°C.

 A Produktegenskaper 
och prestanda

Kan variera

ASTM testmetod

Vidhäftning på stålytor 210 cN/cm D-3330

Dragtålighet 2,3 daN/cm D-3759

Töjbarhet 180 % D-3759

Total tjocklek 0,129 mm D-3652

Detta datablad utarbetades 01.01.2000 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation. 

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


