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Fiche technique

Sistemi di fissaggio Seton per cemento e asfalto

 A LAGBOLT - CEMENTO
• Descrizione: Manicotto con guaina e controllo di coppia.
• Utilizzo: Cemento e muratura piena. ( A causa delle sollecitazioni nel substrato, 

questo tipo di fissaggio non è adatto per l’uso con materiali a bassa densità come 
asfalto, pavé a incastro e  pavé in cemento).

• Dimensioni:  Diametro della filettatura: M12. 
Diametro della guaina/del foro: 20 mm. 
Lunghezza della guaina: 75 mm. 
Spessore massimo del sistema di fissaggio: 25 mm. 
Profondità minima del foro: 65 mm. 
Coppia massima di fissaggio: 27Nm.

• Metodo di fissaggio:  Praticate un foro del diametro e della profondità necessari. 
Rimuovete i residui. Inserite la guaina nel foro. Posizionate il 
fissaggio sopra il foro e inserite il bullone. Avvitate alla coppia 
raccomandata.

 A SPIKE - ASFALTO
• Descrizione:  Fissaggio ideato soprattutto per essere utilizzato con la maggior parte 

dei materiali da costruzione, pieni o cavi.
• Utilizzazione:  Substrati fragili o sconosciuti, fori dalla forma irregolare. Il manicotto 

in caucciù si comprime per entrare nel foro.
• Dimensioni:  Diametro della filettatura: M12 

Diamentro del manicotto/del foro: 24 mm 
Lunghezza del manicotto: 100 mm 
Spessore massimo del sistema di fissaggio: 25 mm 
Profondità minima del foro: 85 mm 
Coppia massima di fissaggio: 20 Nm (ridurre per i materiali che 
pongono dei problemi)

• Metodo di fissaggio:  Praticate un foro del diametro e della profondità necessari. 
Rimuovete i residui. Inserite il manicotto nel foro. Posizionate 
il fissaggio sopra il foro e inserite il bullone. Avvitate per 
comprimere la vite e ottenete un fissaggio sicuro. NON 
stringete troppo forte.


